
Luftreiniger VC 60 (Virus Cleaner) von LTA Lufttechnik schützt aktiv 

gegen Viren, Bakterien, Pollen und auch gegen Corona Viren



• Firma Stefan Schröder Industrievertrieb 
beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem 
Industriellen Umweltschutz und der 
Manipulationstechnik

• Kundenklientel ist die österreichische 
Metall Industrie, darunter zählt zum 
Beispiel die Automobilindustrie, 
Metallhersteller (Gießereien), Lohnfertiger, 
Zulieferindustrie, Werkzeugindustrie, 
Maschinenhersteller, etc.

• Unsere Partnerfirmen und Lieferwerke 
sind namhafte Hersteller aus Deutschland

• Wir erarbeiten mit dem Kunden und 
unseren Lieferwerken technische 
individuelle Komplettlösungen, die den 
wirtschaftlichen Anforderungen 
entsprechen.



• Die LTA Lufttechnik GmbH ist ein 
Tochterunternehmen der Erwin Junker 
Maschinenfabrik GmbH.

• Junker Group GmbH beschäftigt 1500 
Mitarbeiter an 14 Standorten weltweit, 
mit einem Umsatz 180Mio EUR (2018)

• Die LTA Lufttechnik GmbH beschäftigt 
sich seit über 40 Jahren mit dem Thema 
„Filtration von Aerosolen“ aus der 
Umgebungsluft.

• Auf Grund einer eigenen Forschung und 
Entwicklung agiert LTA Lufttechnik als 
Komplettanbieter

































Aktiver Schutz
LTA verwendet das elektrostatische Filtrationsprinzip mit zusätzlichem 
HEPA Filter der Klasse H13 und trägt mit dieser technischen Unterstützung 
zur Verringerung der Aerosolkonzentration in Räumen bei.

Effiziente Filterung
Bei der elektrostatischen Filtration entsteht ein geringer Anteil an Ozon, 
welcher eine desinfizierende Wirkung hat. Dieses Ozon wird zum Beispiel 
auch in der Medizintechnik verwendet.
Somit wird der nachgeschaltete Hepa Filter (H13) ständig desinfiziert.

Abscheidegrad
In Verbindung der 2 Systeme erhalten wir einen Abscheidewirkungsgrad 
von mindestens 99,95% und dies inkl. desinfizierender Wirkung des 
entstehenden Ozons. 

Wirksamkeit 
Diese beiden Systeme für sich allein haben eine nach VDI 3678 
nachgewiesene Wirkung zur Abscheidung von Aerosolen und Viren und 
tragen zur Risikominimierung in geschlossenen Räumen bei, in denen sich 
Menschen aufhalten und unterstützen somit ein besseres Raumklima.

Was bietet die 
LTA Lufttechnik 





Funktionsprinzip des VC 60

• Die Aerosole werden durch das eingebaute Gebläse in 
den VC 60 angesaugt.

• Durch das elektrostatische Prinzip werden die Aerosole 
am Kollektor abgeschieden und zerstört, gleichzeitig 
entsteht ein geringer Ozonanteil.

• Der Nachfilter (Hepakassette H13) wird desinfiziert und 
die saubere Luft kann wieder aus dem Filteraustritt in 
den Raum gelangen.

• Der VC 60 hat für den Nachfilter einen 
Betriebsstundenzähler eingebaut.

• Dieser sollte nach 3000 Stunden (ca.2-3 Jahre) 
gewechselt werden.












